
www.moldex.com

taille S
9001 raccord EasyLock® 

9004 raccord EN 148-1

CERTIFICATION

Les masques de la série 9000 répondent aux exigences de la norme EN 136:1998 
CL2, ils sont marqués CE conformément à la Directive Européenne 89/686/EEC. 
L‘institut professionnel pour la sécurité dans le travail (BGIA) à St Augustin 
(0121) en Allemagne est l‘organisme responsable des tests de conformité (article 
10) et de la surveillance des produits (article 11). Les produits sont fabriqués 
dans une usine certifi ée ISO 9001:2000.

MATÉRIAUX

Oculaire: Polycarbonate
Pièce faciale: Elastomère thermoplastique (TPE)
Têtière: Elastomère thermoplastique (TPE)
Boîtier de soupape: Polypropylène
Soupape inspiratoire: Caoutchouc naturel
Soupape expiratoire: Caoutchouc silicone 

POIDS  

9001: 370 g 9002: 360 g 9003: 355 g
9004: 375 g 9005: 365 g 9006: 360 g
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CARACTÉRISTIQUES

Poids hyper léger
Technologie de montage de l‘oculaire sans cerclage.

Oculaire panoramique
Fait en polycarbonate.

Grand champ visuel périphérique
Pemet la perception de l‘environnement et des 
mouvements latéraux.

Traitement hydrophobe de l‘oculaire
Les liquides n‘adhérant pas dessus, l‘oculaire est 
facile à essuyer. Il résiste aux solvants.

Facile à nettoyer – facile à entretenir
Toutes les pièces sont d‘une grande accessibilté, le design 
et les surfaces sont épurés. Il n‘est nul besoin d‘outil.

Système de raccord EasyLock®

Aucun accessoire supplémentaire n‘est nécessaire.

100% PVC-FREE
Tous les produits et emballages Moldex sont 
100% sans PVC.

Fiche technique 
Masque complet
Protection contre les gaz, vapeurs & poussières

taille M
9002 raccord EasyLock® 

9005 raccord EN 148-1

taille L
9003 raccord EasyLock® 

9006 raccord EN 148-1

EASYL   CK®

Filtres antigaz Filtres à particules Combinaisons de 
fi ltres pré-assemblés

Article Type du 
fi ltre

Article Type du 
fi ltre

Article Type du 
fi ltre

9100 A1 9010 P1 R 9120 A1P2 R
9200 A2 9020 P2 R 9230 A2P3 R
9300 ABE1 9030 P3 R 9430 ABEK1P3 R
9400 ABEK1
9500 A2B2E1
9600 AX
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